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Beschreibung

Funktionen: Konvertierung von 
Strichcode zu RFID-Tag 

Kompatible Protokolle: ISO 15.993 / ISO 18.000-3.1

Unterstützte Tags: iCode Ilt, iCode Sli-(X)(2), 
50x50mm und 50x80mm 
Tags

Unterstützte Datenmodelle: 3M (numerisch und 
alphanumerisch)
Dänisch
Niederländisch 
ISO 28560 korrigieren 
ISO 28560-Objekt 

Software: Your Lib® ID-Konverter,

Technische Spezifikationen

Betriebsfrequenz: 13,56MHz.
Kommunikationsschnittstelle: USB 
Stromversorgung: AC230V/50Hz.
Max. Rollendurchmesser: 20cm
Abmessungen: 442 x 320 x 295 mm
Gewicht: 9kg
Durchschnittsgeschwindigkeit: 375 Tags pro Stunde

RFID Programmiergerät und Dispenser

Der beste Weg zur Umwandlung Ihrer wertvollen 
Bibliotheksmaterialien.

Das Gerät ist für die Konvertierung, Programmierung und 
Ausgabe von Bibliotheks-RFID-Etiketten für Bücher und 
Zeitschriften konzipiert. Es ist ein schnelles und 
effizientes Werkzeug, um Daten in Book Tags zu 
schreiben und das EAS- und/oder AFI-Bit zu setzen. Die 
Daten können während des Konvertierungsprozesses mit 
Hilfe eines Barcode-Scanners gelesen werden. Der 
Dispenser wird eigenständig als USB-Gerät verwendet, 
muss an einen PC oder Laptop angeschlossen werden 
und arbeitet mit einer Konvertierungssoftware. Nach der 
Programmierung kann der Tag vom Trennpapier der 
Rolle genommen werden. Danach wird automatisch ein 
neuer Tag zur Programmierung angeboten. Der 
motorgetriebene Spender kann eine breite Palette von 
Etiketten ausgeben, da eine Fotozelle den Anfang jedes 
neuen Etiketts erkennt.


